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Общие данные

3

1

Лист Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Наименование

5

План сетей водоснабжения (1:500)

Условные обозначения

НаименованиеОбозначение

План сетей канализации (1:500)

И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
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сь

 и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Профиль сети водоснабжения. Деталировка сети водоснабжения

Общие указани
 1 Рабочая документация по объекту : "Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (поз.3) на участке 

ограниченном автомобильной дорогой Йошкар-Ола – Уржум, рекой Семеновка, Сернурским трактом и проектируемой улицей Кирова в городе 

Йошкар-Оле" разработана на основании:

– задания на проектирование;

– технических условий на подключение к централизованным системе холодного водоснабжения и водоотведения (№ 

380 В/К от 11.07.2023);

– геоподосновы, выполненной МУП "АРХИТЕКТОР" в 2023 г;
– инженерно-геологических изысканий, выполненных отделом изысканий ОАО "Марийскгражданпроект-БТПИ" в 

июне-июле 2023 г;
– действующих строительных норм и правил.

2 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям 

действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил.

3 Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями следующих регламентов и нормативных 

документов:

    СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

    СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

    СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных 

материалов»;

    СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования 

пожарной безопасности».

4 Грунтами основания для трубопроводов служит – насыпной грунт.
5 Грунтовые воды на площадке строительства вскрыты по состоянию на июнь-июль  2023 г. на глубине 0,5-3,7 м.

6 В случае обнаружения существующих подземных коммуникаций, не обозначенных в проекте, земляные работы должны 

быть прекращены и на место вызваны представители эксплуатирующих организаций.

7 Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от четырех проектируемых пожарных гидрантов. Данные 

пожарные гидранты учитываются в проекте внеплощадочных сетей.

8 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приведен на листе общих данных тома 9601-ГП. 
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Профиль сети канализации

Таблица водопроводных и канализационных колодцев

2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

9601-НВК.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

ТПР 901-09-11.84. Альбом II

ТПР 902-09-22.84. Альбом II

Колодцы водопроводные. Колодцы круглые из сборного 
железобетона для труб Ду=50-600 мм
Колодцы канализационные. Колодцы круглые из сборного 
железобетона для труб Ду=150=1200 мм 

Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных 
колодцев. Технические условия

ГОСТ 3634-2019

В1 Водопровод хозяйственно-бытовой проектируемый (внутриплощадочные сети) 

В10 Водопровод хозяйственно-бытовой (внеплощадочные сети) 

К1 Канализация бытовая проектируемая 

К10 Канализация бытовая (внеплощадочные сети) 

Основные показатели систем водоснабжения и канализации

Наименование
Расчетный расход

системы

Потребный
напор на вводе,

МПа
при 

л/с
пожаре,л/с

Установленная 
мощность 

электродвигателя, 

кВт

Примечание

1 Водопровод хозяйственно-

питьевой  общий*, в том числе на:

1.1 Водопровод хозяйственно-

питьевой холодной воды В1* 

жилой части
1.2 Водопровод хозяйственно-

питьевой холодной воды В1-1* 

встроенных помещений

105,48* 12,29* 4,82*

105,77* 12,44* 4,91

0,29* 0,43* 0,31*

2 Противопожарный водопровод

3 Канализация бытовая К1 и К1-1

3.1 Канализация бытовая К1

жилая часть

3.2 Канализация бытовая  К1-1 

встроенные помещения

1×2,6

105,48 12,29 6,42

105,77 12,44 6,51

0,29 0,43 1,91

0,17

0,691 2×4,0

*Данные расходы включают в себя расход на горячую воду

Изм. Лист Подпись№ док.

Равчеева

Кутырев

Бормотин

Разработал

Проверил

Нормоконтроль АО "Марийскгражданпроект"

Дата

ЛистовСтадия

Кол.уч

Р

9601-НВК
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (поз.3) на участке 

ограниченном автомобильной дорогой Йошкар-Ола – Уржум, рекой Семеновка, 

Сернурским трактом и проектируемой улицей Кирова в городе Йошкар-Оле

Лист

АхатовГИП

Общие данные

1

9

8

10

11

7 План свайного поля на участке КК-1 - КК-29 (ранее запроект.)

План фундаментов под канализацию на участке КК-1 - КК-29 (ранее запроект.)

Фундамент Ф-1

Сваи МС-1 - МС-6

Спецификация элементов
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Экспликация

N поз. Наименование Диаметр
мм

DN160х100Задвижка чугунная VAG EKO plus

Фланец стальной свободный DN100

Втулки под фланец ПЭ 100 SDR17

Гильза из ст.эл.св.трубы 

В

В1

Деталировка сети водоснабжения

Масштаб:

Проектная отметка низа трубы
или низа лотка колодца, м

Проектные отметки земли, м

Натурные отметки земли, м

Обозначение трубы
и тип изоляции

Основание

Уклон ‰
Длина, м

Расстояние, м

Номер колодца, точки,
угла поворота
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В Ø315
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L=7.7 мпоз. 3
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Равчеева
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Разработал
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Дата

ЛистовСтадия
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Р

9601-НВК
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (поз.3) на участке 

ограниченном автомобильной дорогой Йошкар-Ола – Уржум, рекой Семеновка, 

Сернурским трактом и проектируемой улицей Кирова в городе Йошкар-Оле

Лист

АхатовГИП

Профиль сети водоснабжения. 
Деталировка сети водоснабжения
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песчаная подготовка h=0,1 м

Формат А3
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Сернурским трактом и проектируемой улицей Кирова в городе Йошкар-Оле

Лист

АхатовГИП

Труба полиэтиленовая (техническая) ПЭ100 SDR21-160х7,7

по ГОСТ 18599-2001/1

Искуственное, монолитное,  ж/б на сваях (смотри листы 7 - 11)

Труба полиэтиленовая (техническая) ПЭ100 SDR21-160х7,7

по ГОСТ 18599-2001/1

Искуственное, монолитное,  ж/б на сваях (смотри листы 7 - 11)
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Таблица канализационных колодцев
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- - 2 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 2 - - - - - - - - -2240

1000 1800200

440

0,36 С С1-04- - 2 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 3 - - - - - - - - --

внутр.

внутр.

КК-11

2390

1000 2100200

290

0,36 С С1-05-

КК-12

- 2 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -2370

1000 2100300

270

0,48 С С1-05- - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -2

внутр.

внутр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изм. Лист Подпись№ док.

Равчеева

Кутырев

Бормотин

Разработал

Проверил

Нормоконтроль АО "Марийскгражданпроект"

Дата

ЛистовСтадия

Кол.уч

Р

9601-НВК
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (поз.3) на участке 

ограниченном автомобильной дорогой Йошкар-Ола – Уржум, рекой Семеновка, 

Сернурским трактом и проектируемой улицей Кирова в городе Йошкар-Оле

Лист

АхатовГИП

Таблица водопроводных и 

канализационных колодцев

1 В колодцах применен люк С (В125) К.2-60 с шарниром и запорным устройством  по ГОСТ 

3634-2019 "Люки чугунные для смотровых колодцев.

2 Колодцы приняты по типовомым проектным решениям 902-09-22.84 "Колодцы 

канализационные" альбом II. 

3 Отверстия для сальников пробиваются на месте. После отбивки бетона арматуру 

отрезать и отогнуть.

4 Плита днища для канализационных колодцев монолитная на сваях (смотри листы 7 - 11) 

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Формат А3
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7и

План свайного поля на участке 
КК-1 - КК-29 (ранее запроект.)

Ожиганова
Горбунова

Бормотин

Разработал
Проверил

Нормоконтроль АО "Марийскгражданпроект"

Изм. Лист Подпись Дата
ЛистовЛистСтадия

№ док.Кол.уч

Р

9601-НВК
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (поз.3) на участке 
ограниченном автомобильной дорогой Йошкар-Ола – Уржум, рекой Семеновка, 

Сернурским трактом и проектируемой улицей Кирова в городе Йошкар-Оле

АхатовГИП

8070

КК-29
ранее запроектир.КК-12

32250

14
65

0
20

80
0

20
80

0
14

90
0

КК-8

КК-9

КК-10

КК-11

КК-7

КК-6

8950

КК-1

КК-5

24000

90° 90°

78
00

10400

10400

41°
105°

6700

КК-4

1200х24=28800 13001250

75
0

75
0

750 750

14
00

12
00

х1
5=

18
00

0
14

00

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

75
0

11650

17800

КК-3 750 750

750 750

750 750

750 750

750
750

20350

17700178°
КК-2

20900

8950

750
750

750 750

750
750

750
750

14
90

0

КК-8

КК-7

КК-6

12
00

х1
0=

12
00

0
14

50

75
0

75
0

75
0

75
0

750 750

11650
750

750 750
750

Фрагмент 1

Фрагмент 1

8950

1 Данный лист смотреть совместно с листами 8-11.
2 Сваи под колодцы приняты из стальных труб Ø219х5.0 ГОСТ 10704-91. После забивки в сваи МС-1 - МС-6 

установить каркас КП-1 и заполнить бетоном В15 F75 W4. Арматура свай МС-1 - МС-6 отгибается и заводится в тело 
монолитного фундамента. Сваи МС-1 - МС-6 разработаны на листе 10.

 3 Сваи под сеть водоотведения приняты винтовые Ø108 мм, L=4.0 м.
4 При невозможности выполения свайного поля винтовыми трубами применить металлические гладкие трубы 

с заполнением их бетоном. Сваи выполнить по типу свай МС-...
5  Производство свайных работ и подбор сваебойного оборудования вести в соответствии с СП 45.13330.2017.
6 До начала производства работ по устройству свайных фундаментов в обязательном порядке произвести 

пробную забивку и испытание свай статической  и динамической нагрузками. Испытание свай проводить согласно 
ГОСТ5686-94, ГОСТ30672-99.

7 Отклонения свай в плане от проектного положения должны отвечать требованиям СП 45.13330.2017.

Длина
свай,  мобозначен. свай

Условные Марка

Спецификация свай

4.0 перемен.

 шт.
Кол-во

перемен.

сваи
Отм. верхаОтм. низа

сваиколодца
Номер

свай
Номер

3.7

Примечания

КК-1

-

МС-2 4 1 - 4 85.430 89.130

3.7 КК-2МС-2 4 21 - 24 85.260 88.960

КК-34 41 -44 85.797 88.797

3.0 КК-4МС-3 4 58 - 61 85.656 88.656

2.2 КК-6МС-5 4 99 - 102 86.121 88.321

3.0МС-3

2.2 КК-7МС-5 4 111 - 114 86.028 88.228

2.0 КК-8МС-6 4 123 - 126 86.240 88.240

2.6 КК-5МС-4 4 81 - 84 85.864 88.464

5 - 20
25- 40

174

2.0 КК-9МС-6 4 138 - 141 86.120 88.120

2.0 КК-10МС-6 4 158 - 161 85.954 87.954

9.5 КК-11МС-1 4 178 - 181 78.288 87.788

9.5 КК-12МС-1 4 193 - 196 78.171 87.671

45 - 57

1450

1450

1200х15=18000

1200х14=16800

1300

950
1300 1650 1200х12=14400 1650 1300

1200х17=20400
10001300

1250
1200х12=14400

900
1250

1600

1200х7=8400 1650

14
00

12
00

х1
5=

18
00

0
14

00

13
50

12
00

х1
0=

12
00

0
13

00

900

10400

12000
1200х7=8400 14

50

105°

КК-9

1900

1700 41°

1 3

42

21 23

24
22

41

42
44

43

58

59 61

60

81 83

84
82

99 101

102
100

111

112
114

113

138 139
141140

160 161
158 159

178
180 181

179

193
194195
196

25

6

7

8

9 14

13

19

20

10

11

12

15
17

16
18

26

28

29
31

32
34

35
37

38
40

27 30
33

36
39

45

57

46

48

49
51

52
54

55
47

50

53
56

5

62

63
65

64
66

68

67
69

71

70
72

74

73
75

77

76
78

80

79

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

103

104

105

106

107

108

109

110

142

157

143

145
146

148
149

151
152

154 155

144

147

150

153

156

162 163
165

166
164

167
168

169
171

172
170

173
174

175
177176

182 183
184

185
186

187
188

189
190 191
192 197

198
200

201203

204 206

207

209

210 212

213 215

216 218

219 221

222199

202

205
208

211

214

217

220

123

125 126

124

127
128

130

131

133
134

129

132

135

115
116

118 119

121 136

137
120

117

122

Винтовая свая 
Ø108 мм, 
L=4.0 м

85 - 98
103 - 110
115 - 122
127 - 137
142 - 157
162 - 177
182 - 192
197 - 222

62 - 80

14
50

12
00

х1
0=

12
00

0
14

50

1 - Зам. - 03.25



8.07

КК-29
ранее запроектир.

КК-12

32.25

14
.65

20
.80

20
.80

14
.90

Труба Ø160

КК-8

КК-9

КК-10

КК-11
Труба Ø160

Труба Ø160

КК-7

КК-6

8.95

8.95

КК-1

КК-2

КК-3

КК-4

КК-5

20.90

20.35

17.70

24.00

17.80

11.65

Ф-1

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0
2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

90° 90°7.8
0

10.40

10.40

41°105°
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План фундаментов под канализацию на 
участке КК-1 - КК-29 (ранее запроект.)

Ожиганова
Горбунова

Бормотин

Разработал
Проверил

Нормоконтроль АО "Марийскгражданпроект"

Изм. Лист Подпись Дата
ЛистовЛистСтадия

№ док.Кол.уч

Р

9601-НВК
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (поз.3) на участке 
ограниченном автомобильной дорогой Йошкар-Ола – Уржум, рекой Семеновка, 

Сернурским трактом и проектируемой улицей Кирова в городе Йошкар-Оле

АхатовГИП

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

Ф-1

2

2

2

87.621 - 87.220

89.080 - 88.910

88.910 - 88.747

88.747 - 88.606

88.606 - 88.414

88.414 - 88.271

88.271 - 88.178

87
.73

8 -
 87

.62
1

Ф-1

87
.90

4 -
 87

.73
8

88
.07

0 -
 87

.90
4

88
.19

0 -
 88

.07
0

Кол.Поз. Обозначение

Фундамент Ф-1

Наименование ед., кг
Масса

Примечан.

Спецификация элементов

 лист 9Ф-1 12

1 Фундаменты Ф-1 и монолитный ростверк выполнить из бетона В15 F15 W4 толщиной 300 мм.
2 Перед устройством монолитного ростверка произвести устройство бетонной подготовки толщиной 50 мм из 

бетона марки В7.5 по уплотненному щебню толщиной 300 мм.
3 Армирование монолитного ростверка предусмотрено сварными сетками. Рабочая арматура - класса А400 ГОСТ 

26633-2015. Толщина защитного слоя бетона для нижнего армирования - 50 мм, толщина защитного слоя бетона для 
верхнего армирования - 44 мм.

4 Земляные работы и бетонирование монолитной плиты выполнять согласно СП 45.13330.2012 "Земляные 
сооружения и фундаменты".

5 Производство бетонных работ по возведению монолитных конструкций вести в соответствии с СП 70.13330.2012 
"Несущие и ограждающие конструкции".

6 Сварные соединения производить согласно  указаниям по технологии электросварки арматуры СП 70.13330.2012 
и ГОСТ 14098-2014. Выбор типа электрода для различных классов стали производить на основании СП 70.13330.2012.

7 Сварные сетки выполнять в соответствии с ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, 
вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия".

8 Данный лист смотреть совместно с листами 7-11. Фундамент Ф-1 разработан на листе 9. 

1

1

1 1

6.70

Колодец КК-...

Свая МС-

Фундамент Ф-1

30
0

50
30

0

Песок

Бетонная
подготовка В7,5 щебень

Уплотненный

1000 1000

2000

750 750

1-1

обмазать
битумной
мастикой

50
25

0см. лист 9

2

2-2
Труба Ø160 

Швеллер №12, 
L=400

Косынка
Ø8 А400, l=250

Хомут
-4х40, l=500

переменн.
См. профиль ВК

Сварка
hf=4 мм

52

Винтовая свая 
Ø108 мм, L=4.0 м

Ø108

16
0

Свая МС-1 лист 10МС-1 8

Свая МС-2 лист 10МС-2 8

Свая МС-3 лист 10МС-3 8

Свая МС-4 лист 10МС-4 4

Свая МС-5 лист 10МС-5 8

Свая МС-6 лист 10МС-6 12

-4х40, l=500 ГОСТ 103-2006 0.63

Швеллер №12, L=400ГОСТ 8240-97 4.16

Ø8 А400, L=250ГОСТ 34028-2016 0.10

174

174

348

1 - Зам. - 03.25

Винтовая свая Ø108 мм, L=4.0 м 174



Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат А3

9

1 Сваи приняты из стальных труб Ø219х5 ГОСТ 10704-91.
2 Производство свайных работ и подбор сваебойного оборудования вести в соответствии с 

СП 45.13330.2017.
3 Перед устройством фундамента Ф-1,  в сваи МС-... установить каркас КП-1 и заполнить бетоном 

В15 F75 W4. Арматура свай отгибается и заводится в тело фундамента.
4 Фундаменты Ф-1 под колодцы выполнить из бетона В15 F75 толщиной 300 мм.
5 Перед устройством фундаментов произвести устройство бетонной подготовки толщиной 50 мм 

из бетона марки В7.5 по уплотненному щебню толщиной 300 мм.
6 Армирование фундаментов предусмотрено сварными сетками. Рабочая арматура - класса А400 

ГОСТ 26633-2015. Толщина защитного слоя бетона для нижнего армирования - 50 мм, толщина защитного 
слоя бетона для верхнего армирования - 50 мм.

7 Производство бетонных работ по возведению монолитных конструкций вести в соответствии с
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

8 Сварные соединения производить согласно  указаниям по технологии электросварки арматуры
СП 70.13330.2012 и ГОСТ 14098-2014. Выбор типа электрода для различных классов стали производить 
на основании СП 70.13330.2012.

9 Сварные сетки выполнять в соответствии с ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, 
их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические 
условия".

2

Кол.

данный лист

Поз. Обозначение

Сетка С-1

Фундамент Ф-1

Наименование

38,28

ед., кг
Масса

Примечан.

1,20Бетон В15  F75, м³

С-1

ГОСТ 26633-2015

22ГОСТ 34028-2016 Ø12 А400, l=1960

Сетка С-1

1,741

38,28

Бетон В7.5, м³ГОСТ 26633-2015 0,23

Щебень, м³ 1,40

бетонная
подготовка

ГОСТ 34028-2016 Ø12 А400, l=260 100 0,23

Спецификация элементовФундамент Ф-1

25
0

75
0

75
0

25
0

20
00

250 750 750 250

2000

А А

А-А

30
0

50
25

0

Бетон В15 F75

Сетка С-1

Бетонная
Уплотненный

щебень
250 250

1000

Обмазка
битумной

50
30

0

подготовка В7,5

50
20

0
50

Свая МС-

1960

30 200х9=1800 30

Сетка С-1

19
60

30
20

0х
9=

18
00

30

1

1

ГО
СТ

 14
09

8-
91

-К
1-

Кт

100

750

Свая МС-
Свая МС-

10
0

Ø12 А400, L=260
шаг 200/200

89.080 (для КК-1)
88.910 (для КК-2)
88.747 (для КК-3)
88.606 (для КК-4)
88.414 (для КК-5)

88.178 (для КК-7)
88.271 (для КК-6)

мастикой

88.190 (для КК-8)
88.070 (для КК-9)
87.904 (для КК-10)

87.621 (для КК-12)
87.738 (для КК-11)

2000

1000

750

Фундамент Ф-1

Ожиганова
Горбунова

Бормотин

Разработал
Проверил

Нормоконтроль АО "Марийскгражданпроект"

Изм. Лист Подпись Дата
ЛистовЛистСтадия

№ док.Кол.уч

Р

9601-НВК
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (поз.3) на участке 
ограниченном автомобильной дорогой Йошкар-Ола – Уржум, рекой Семеновка, 

Сернурским трактом и проектируемой улицей Кирова в городе Йошкар-Оле

АхатовГИП
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Сваи МС-1 - МС-6

Свая МС-1 - МС-6

95
00

10
00

Тр. Ø219х5

60 59100

Ø219

24
0

82
60

20
0

Отогнуть и завести 
в тело ростверка

F75 W4
бетон В15

МС
-1

37
00

10
00

24
0

24
60

20
0

МС
-2

30
00

10
00

24
0

17
60

20
0

МС
-3

26
00

10
00

24
0

13
60

20
0

МС
-4

22
00

10
00

24
0

96
0

20
0

МС
-5

Каркас КП-1

20
00

10
00

24
0

76
0

20
0

МС
-6

Ø219

F75 W4
бетон В15

ПК-1

1-1

11

шаг 300
Ø6 А240, l=140

Поз. 2

Поз. 1

l=1200 
Ø10 А400

Каркас КП-1

59 100 60

30
0

25
0

25
0

25
0

12
00

15
0

Поз. 1
Ø10 А400

Ø10 А400
Поз. 1

l=1200 

l=1200 

22

2-2

Ø10 А400, l=1200

Ø6 А240, l=140ГОСТ 34028-2016

4

16

0.74

0.031

ГОСТ 34028-2016

Кол.Поз. Обозначение

Каркас КП-1

Наименование ед., кг
Масса

Примечан.

Спецификация элементов

1

2

10020 20

20
10

0
20

140

14
0

шаг 300
Ø6 А240, l=140

Поз. 2

шаг 300
Ø6 А240, l=140

Поз. 2

3.46

1 Сварные соединения производить согласно  указаниям 
по технологии электросварки арматуры СП 70.13330.2012 и ГОСТ 
14098-2014. Выбор типа электрода для различных классов стали 
производить на основании СП 70.13330.2012.

2 Сварные каркасы выполнять в соответствии с ГОСТ 
10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, 
вязаные и механические соединения для железобетонных 
конструкций. Общие технические условия".

3 За расчетную несущую способность свай принято - 4,0 т.
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Кол.Поз. Обозначение

Свая МС-1

Наименование ед., кг
Масса

Примечан.

Спецификация элементов

Бетон класса В15 F75 W4, м³

1Труба Ø219х5, l=9500ГОСТ 10704-91

0.35

250.70

ГОСТ 26633-2015

Каркас КП-1лист 10 1 3.46

Свая МС-2

Бетон класса В15 F75 W4, м³

1Труба Ø219х5, l=3700ГОСТ 10704-91

0.14

97.64

ГОСТ 26633-2015

Каркас КП-1лист 10 1 3.46

Свая МС-3

Бетон класса В15 F75 W4, м³

1Труба Ø219х5, l=3000ГОСТ 10704-91

0.11

79.17

ГОСТ 26633-2015

Каркас КП-1лист 10 1 3.46

Свая МС-4

Бетон класса В15 F75 W4, м³

1Труба Ø219х5, l=2600ГОСТ 10704-91

0.10

68.61

ГОСТ 26633-2015

Каркас КП-1лист 10 1 3.46

Свая МС-5

Бетон класса В15 F75 W4, м³

1Труба Ø219х5, l=2200ГОСТ 10704-91

0.08

58.01

ГОСТ 26633-2015

Каркас КП-1лист 10 1 3.46

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Формат А3

Спецификация элементов

Свая МС-6

Бетон класса В15 F75 W4, м³

1Труба Ø219х5, l=2000ГОСТ 10704-91

0.74

52.78

ГОСТ 26633-2015

Каркас КП-1лист 10 1 3.46

1 Сваи МС-1 - МС-6 разработаны на листе 10.
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5

2

1

4

6

3

 2 Канализация бытовая К1

Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21-160х7,7 Ø160 ГОСТ 18599-2001 м 229,8 3,75

шт. 13 -

Внутренняя гидроизоляция колодцев -

Обратная засыпка траншеи песком h = 0,3 м - 30,3 -

Колодцы канализационные железобетонные Ø1000

шт. 13 -

м

5

2

1

4

6

8

10

12

11

13

3

 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

7

9

Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17- 110х6,6 Ø110 ГОСТ 18599-2001 м 7,7 2,23

Тройник фланцевый ТФ 160х100 ГОСТ 5525-88 шт. 1 -

Задвижка чугунная фланцевая DN100                 Gulf PN16 шт. 1 -

-

-

Втулки под фланцы ПЭ 100 SDR17 Ø100 шт. 1ГОСТ 18599-2001

шт. 1 -Колодцы водопроводные ж/б Ø1500

Наружняя гидроизоляция колодцев шт. 1 -

серия 3.008.9-6/86.027 лист 1Искуственное, монолитное, железобетонное основание на сваях

-Обратная засыпка траншеи песком h = 0,3 м

м 7,7

м 7,7

-

-

Код
Поставщик

Единица
измерения

Тип, марка,
обозначение документа,

опросного листа.

Наименование
и техническая характеристика продукцииПозиция

В
за

м
. 
ин

в.
N

И
нв

.N
 п
о
д
л

.
П
о
д
пи

сь
 и

 д
ат

а

 Масса 
1 ед., кгКоличество Примечание

ГОСТ 10704-91* 1шт. -

-

ГОСТ 10704-91* 2 -

при пересечении 
стенок колодцев
при пересечении 
стенок колодцевшт.

Труба стальные электросварные (гильза)  L=0.3 м Ø219х5,0

Труба стальные электросварные (гильза)  L=0.3 м Ø325х5,0

VAG EKO plus

типовой проект 901-09-11.84

типовой проект 901-09-22.84

Изм. Лист Подпись№ док.

Равчеева

Кутырев

Бормотин

Разработал
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Лист
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Спецификация оборудования, 
изделий и метериалов

1

.СО

-Фланцы стальные свободные Ру=10 кгс/см2 DN100 ГОСТ 12822-80* шт. 1

Втулки под фланцы ПЭ 100 SDR17 Ø160 шт. 2ГОСТ 18599-2001

Фланцы стальные свободные Ру=10 кгс/см2 DN160 ГОСТ 12822-80* шт. 2

Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 21-225х10,8 Ø225 ГОСТ 18599-2001 м 34,25 3,75

серия 3.008.9-6/86.027 лист 1Искуственное, монолитное, железобетонное основание на сваях м 264,05 -

Формат А3


